
	  
	  
	  
	  
	  

矿物材料的化学成分�

皮带在线式激光分析器�
 

Laser Distance Spectrometry 是在线激光光谱分析专业的公司。我们的工作人员包
括激光探测系统的专家。本公司的目标是以皮带上的资料提供迅速在线数据改
善贵公司的工艺流程。�

Ø 皮带上原料成分的迅速分析在线数据让公司及时控制工
艺流程。�

Ø 因为在线的数据可以把原料成分变更稳定，可以调整杂
质，改善成品的品质。�

Ø 因为全自动的操作所以没有人为的错误。�

Ø 本机器可以当作自动控制系统的一部分。�

激光感应破裂光谱法的优点 �

Ø 高灵敏度和准确性、包括低剂量的检测功能，为使正确
的谱线可以同时分析几个元素, 包括轻元素�

Ø 对人员跟环境有绝对的安全。 激光线系统不采用X光、
伽马射线、中子发光。因此，这个机器不要求核子技术
所需的专业凭照或特别安全措施。�

Ø 分析的精度不依赖资料的大小、厚度、表面的品质。�

Ø 运行成本很低 �

Ø 脉冲 (3-100 Hz 次数) 1064 nm Q-qwitched Nd:Yag 
激光产生等离子体。等离子体蒸发後的蒸汽提供样
本。不象中子，激光是绝对安全的。�

Ø 样品发光(光学范围，不是伽马）, 提供很高的光谱
分办率�

Ø 订做的软体加工光谱，提供关于样品里的元素 定性
和定量的分析资料。�

           磷矿有代表性的激光感应破裂光谱法�

在线分析的优点 �

操作屏 

我们独一无二的在线分析器采用最新的激光科技为
了正确及及時的分析远端矿产，化工，生物和其他
材料。我们将化学分析更简单，这样提供快速，精
确的结果，也不违害环境。�

磷矿的激光感应
破裂光谱法分析
跟实验室的分析

比较�
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矿物原料的干分类 

经济效率的因素 �

Ø 烧结的成分数量的在线控制 �

Ø 焦炭消耗量的最佳化�

Ø 成品品质、销售价格变高因为材料的成分更
平稳�

Ø 买者拒绝成品的比例减少,而产量增加 �

经济效率的因素 �

Ø 因为可以及时地排出杂质，
所以可以提高成品品质、销
售价格�

Ø 产量增加 – 把不同地成分
数量浓缩物混合，让出产平
稳�
�

 
烧结、高炉分成剂的自动控制 
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Ø 因为激光感应破裂光谱法分析器只能分析资料的
表层，只分析资料的表层，相当于分析全部容积
的结果 （例如：20秒～40米里皮带上的资料）�

Ø 优点：没有深度的限制，可以丢弃杂质�

激光感应破裂光谱法分析器跟中子分析器：用同一个
皮带上的煤块测试比较 �

70 71 72 73 74 75 76
70

71

72

73

74

75

76

77

R² = 0.9363
Abs Average error = +/- 0.36% 

La
b 

C
 %

LIBS C %

Carbon Analysis in Coal

激光感应破裂光谱法跟实验室的测试比较：�

煤矿里的灰烬、碳成分�

LIBS激光感应破裂光谱法提供的精度不亚于中子分析器。同时，LIBS的用法很简单也全面安全。�

网站  : www.laser-distance-spectrometry.com 
E-mail : info@laser-distance-spectrometry.com 
电话      :  +972 3 927 75 08      
传真      :  +972 3 927 75 34 


